Catalogo generale Pompe con moltiplicatore

General catalogue Pumps with overgear
Catalogue général Pompes avec multiplicateur
Hauptkatalog Pumpen mit Multiplikator
Catalogo general Bombas con multiplicador

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES
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Prestaciones

min“' P.E. Portata - Capacity - Débit - Férdermenge - Caudal

X Rapporto

& PTO min-' . /min 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 14000 15000 17000
@ﬁ@\ X Gearratio Pompa Asp. X Mand. Girante

min' P.d.F. Pump Inlet X Outlet  Impeller

Tractor  x'Rapport Pompe  Aspir X Refoul.  Roue
pr|°1‘i”"1er PTO min Pumpe Saug. X Druck. Laufrad m¥*h 300 360 420 480 540 600 660 720 840 900 1020
’ X Getriebe- Bomba  Asp. XImp.  Rodete
[HP] libersetzung

;E‘glg‘cii%’; s 833 100 1167 1333 150 166,7 1833 200 2333 250 2833

H(m) 13,7 12,7 11,5 10 7,5

35 L
HP 34 26 273 28 28
45 , Hm 185 176 165 15 12,5 88
HP 31,5 339 36 369 38 38
510x3,14* MBN20 200 X 200
60 . Hm) 24 23 22 205 183 15
HP 405 44 463 482 485 49
65 g Hm 257 25 24 227 207 175
HP 44 479 51,3 535 55 55
NPSH(m) 4 41 43 4,6 5 5,6
H(m) 183 182 181 17,7 173 165 155 129 11,2 65
55 510x314*  MB25 250 X 250 E
HP 448 455 464 47,8 485 497 50 492 492  42.6
NPSH (m) 5 4,2 4,2 4,3 44 45 46 54 6 7.4

* Rapporto normale
* Standard ratio

* Rapport standard

* Standard-Verhaltnis
* Relacion standard

Tolleranze ISO 9906 Grado 3B - Tolerances ISO 9906 Grade 3B - Tolérances ISO 9906 Niveau 3B - Toleranzen ISO 9906 Klasse 3B - Tolerancias ISO 9906 Grado 3B

mm pompe CPT-17-IGFDE-R2

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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g
Prestaciones
min“' P.F Portata - Capacity - Débit - Férdermenge - Caudal
X Rappc.irio
’1‘ PTO min- min 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
/ ) XGearrato Pompa Asp. X Mand. Girante
@i(@\ mint PdE Pump  InletX Outlet  Impeller

Tractor  x'Rapport Pompe  Aspir X Refoul.  Roue
pr(‘:mer PTO min Pumpe Saug. X Druck. Laufrad m¥h 120 150 180 210 240 270 300 330
’ X Getriebe- Bomba  Asp. XImp.  Rodete
[HP] Ubersetzung

PTO min”! s 33,3 416 50 58,3 66,6 75 83,3 91,5
X Relacion
. | Hm) 61,3 60 57,3 54 47,5
HP 42 47 52 55,5 58
505x 5,93 Hm) 753 74 71,7 68,6 63,5
90 550x547*  T4-125 125 X 100 G
880 x 3,41 HP 52,8 59,8 66 70,8 74,2
H(m) 88 87,2 85,8 83 77,5
110 E
HP 65,8 73 80 66 91,5
NPSH (m) 5 3,8 4 4,2 4,5
H(m) 92 90 86,8 82,9 77,2
110 522 x 5,93 F
B HP 63,9 71,7 78,9 85 90
~°  TR4-125 125X 100
868 x 3,57 H(m) 99 97,2 94,2 90 84,7
115 909 x 3,41 E
HP 69,4 78,2 86,1 93 98,4
NPSH (m) 5 3,9 4,4 52 6,6
s . Hm) 984 96,2 93,1 89,2 84,2
810x 3,95 HP 69,4 77,8 85,4 92 97,5
896x357* TR4-125 125X 100
130 938 x 3,41 . Hm) 105 104 101 96,7 91,8 83,2
HP 76,2 84,8 93 100 107 112
NPSH (m) 5 45 4,9 57 6,7 85
130 . Hm) 105 103 99,7 95,7 91,1 81,8
835x 3,95 HP 74,5 84 92,3 99,6 106 110
924x357* TR4-125 125X 100
145 967 x 3.41 e Hm) 112 111 108 104 98,8 92,6
HP 81,3 91,5 100 108 116 121
NPSH (m) g 4,4 4,8 56 6,6 8,4
- G Hm) 20,8 20,6 20,2 19,3 18 16,3 14
HP 16,3 17,5 18,7 19,7 20,3 21 21,2
510x395* T2-150 150 X 100
- . Hm) 26,2 26 25,7 25,2 24,2 22,7 20,8 18,5
HP 19,5 21,2 23 24,7 26 27 28 28,4
NPSH (m) 5 2 2,2 2,5 3 3,5 45 55

* Rapporto normale
* Standard ratio

* Rapport standard

* Standard-Verhaltnis
* Relacion standard

Tolleranze ISO 9906 Grado 3B - Tolerances ISO 9906 Grade 3B - Tolérances ISO 9906 Niveau 3B - Toleranzen ISO 9906 Klasse 3B - Tolerancias ISO 9906 Grado 3B

mm pompe CPT-17-IGFDE-R2

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises a jour éventuelles sans préavis - Techn. Anderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso
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